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WKtAD MAX LIGHT 6

Cena 7,29 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Stan magazynowy 19 szt.

Czas wysytki REALIZACJA ZAMOWIEN OD
1 -2 DNI ROBOCZYCH !

Numer katalogowy WK/EL/6

Kod producenta 341377

Kod EAN 5902838341377

Producent DAV-POL ZNICZ

Opis produktu

Wktad parafinowy Max Light 6 - dtugi czas palenia wysoka jakos¢

Wktad parafinowy MAX LIGHT 6 to solidny i wydajny wktad do zniczy, idealny na kazda pore roku. Dzieki zastosowaniu
wysokiej jakosci parafiny zapewnia stabilne i rbwnomierne spalanie. Jego przewidywany czas palenia (ok. 6 dni - zgodnie z
oznaczeniem na etykiecie i deklaracji producenta)sprawia, ze jest doskonatym wyborem na wazne uroczystosci, Swieta oraz
codzienne odwiedziny grobdw bliskich .

Cechy produktu:

» Wysoka wydajnos¢ - dtugi czas palenia

* Stabilny ptomien - wktad pali sie rbwnomiernie i bez kopcenia

* Uniwersalny rozmiar - pasuje do wiekszosci standardowych zniczy szklanych

* Wysoka jako$¢ wykonania - gruby plastik, odpornos$¢ na warunki atmosferyczne
» Wielkos¢ - 21,5 cm @ 6,2 cm

e Temperatura spalania do + 252 C

Zastosowanie

Wktad MAX LIGHT 6 sprawdza sie w kazdych warunkach - zaréwno latem, jak i zima.
Idealny do zniczy stawianych na cmentarzu, a takze lampionéw pamiagtkowych.

BEZPIECZENSTWO

Certyfikaty i ostrzezenie bezpieczenstwa

* Uwaga! Produkt przeznaczony wytgcznie do uzytkowania na zewnatrz

* Trzymaj z dala od dzieci i zwierzat

* Nie ustawiaj wktadu w poblizu materiatéw fatwopalnych ( sztuczne kwiaty, wiefice)
* Nie przenos zapalonego wktadu ani znicza

« Unikaj dotykania goracych elementéw

* Nie uzywaj jezeli pojemnik wktadu jest pekniety, zdeformowany lub uszkodzony

* Utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami o gospodarowaniu odpadéw .

Zasady bezpiecznego uzywania
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1. Przed zapaleniem

Umies¢ wktad w stabilnym zniczu, ktéry chroni ptomien przed wiatrem.
Postaw znicz na stabilnej, ognioodpornej powierzchni.

Upewnij sie, ze knot jest prosty i nie zanurzony zbyt gteboko w wosku lub oleju parafinowym.

2. W trakcie palenia

Sprawdzaj od czasu do czasu stan ptomienia i poziom wosku/parafiny.
Zapewnij przestrzeh miedzy ptomieniem a gdrng czescig pokrywy znicza (zbyt mata odlegto$¢ moze powodowad kopcenie).

W przypadku mocnego wiatru lub deszczu — zabezpiecz znicz, aby unikna¢ przewrécenia.

3. Po wypaleniu
Pozwdl wktadowi catkowicie ostygna¢ przed wyrzuceniem.
Upewnij sie, ze ptomien zostat catkowicie zgaszony.

Nie wyrzucaj gorgcego wkitadu do pojemnikéw na $Smieci.

Dodatkowe zalecenia

Przechowuj wktady w chtodnym, suchym miejscu, z dala od Zrédet ciepta.
Jesli uzywasz wktadéw olejowych - nie wylewaj oleju parafinowego do kanalizacji ani Srodowiska.

Stosuj tylko oryginalne wktady o odpowiedniej wysokosci do posiadanego znicza (zbyt wysokie moga powodowad
przegrzewanie).

PRODUCENT :

Siedziba:

DAV-POL ZNICZ

Rytwiany ul. Potaniecka 57A,

tel. 607 074 294
e-mail: davpol.znicz@op.pl

WKEADY ECO PARAFINA

Jak wybra¢ najlepsze wktady do zniczy? Przewodnik kupujgcego

Wybdér odpowiedniego wktadu ma kluczowe znaczenie dla estetyki i czasu palenia znicza. Jako doswiadczony producent

wkiadow do zniczy wiemy, ze rézne materiaty zachowujg sie inaczej w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych. Aby znicz

palit sie rbwnomiernie, nie kopcit szkta i przetrwat deklarowany przez producenta czas, nalezy dopasowac rodzaj wktadu do
pory roku oraz wielkosci samej obudowy. W naszej ofercie zebraliSmy wytgcznie sprawdzane produkty, ktére gwarantujg
stabilny ptomien w kazdych warunkach.

Wktady parafinowe prasowane - uniwersalny wybor na kazda pore roku
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Tradycyjne wktady parafinowe prasowane to najpopularniejszy wybér ze
wzgledu na swietny stosunek ceny do jakosci. Charakteryzujg sie one
regularnym ksztattem i rownomiernym wypalaniem. Sa to doskonate wktady
do zniczy na wiosne i lato, poniewaz parafina doskonale znosi umiarkowane
i wyzsze temperatury, zachowujgc swojg strukture. Nasze wktady parafinowe
nie dymig, dzieki czemu S$cianki znicza lub stroika pozostajg czyste przez caty
czas uzytkowania.

Wydajne wktady olejowe - niezawodne podczas zimowych mrozéow

Gdy temperatura spada ponizej zera, najlepszym rozwigzaniem stajg sie
wktady olejowe do zniczy. Dzieki unikalnej mieszance parafiny i olejéw
roslinnych, ich kompozycja pozostaje plastyczna nawet przy silnych mrozach.
Olej obniza temperature krzepniecia mieszanki, co sprawia, ze knot pali sie
stabilnie i nie gasnie pod wptywem chtodu. Jesli szukasz dtugopalacych
wktadéw do zniczy na Wszystkich Swietych lub okres zimowy, produkty
olejowe z naszej fabryki zapewnig najdtuzszy czas emisji Swiatta.

Nowoczesne wktady elektryczne LED - alternatywa na diugie miesiace

Dla 0séb poszukujgcych rozwigzah bezobstugowych przygotowalismy wktady
elektryczne LED. To nowoczesna, ekologiczna alternatywa dla tradycyjnego
ognia. Zasilane bateriami wktady LED imitujg naturalny ruch ptomienia, sg
catkowicie odporne na wiatr, deszcz czy mréz i mogg Swieci¢ nieprzerwanie
nawet przez kilkadziesiat dni. Swietnie sprawdzajg sie w nowoczesnych
zniczach kompozytowych oraz wszedzie tam, gdzie liczy sie maksymalne
bezpieczenstwo i czystosc.
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